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ISO 08B-1 Звездочка под определенный посадочный диаметр
шаг 12,70 мм (0,500”)

 
 
 
 
 
Информация по цепи 
BS 228/7 
ISO 08B-1 
Шаг: 12,70 мм (0,500”) 
Диаметр ролика: 8,51 мм (0,335”) 
Ширина ролика: 7,75 мм (0,305”) 
Нагрузка: 19,000 Н 

 

 
 

 
Звездочки для цепи 08В-1 
 

Кол-во 
зубьев Артикул Диаметр 

шага 

Ширина 
по 

отверстию 

Вес 
(прим.) 
в кг 

Звездочки под определенный посадочный диаметр (в мм) 
Изготовлены со шпоночным пазом и установочным винтом 

10 08BS10 41,10 25 ,11 12 14 16 19          
11 08BS11 45,07 25 ,13 12 14 16 19 20 22        
12 08BS12 49,07 28 ,15 12 14 16 19 20 22 24 25 28     
13 08BS13 53,06 28 ,20 12 14 16 19 20 22 24 25 28     
14 08BS14 57,07 28 ,23 12 14 16 19 20 22 24 25 28     
15 08BS15 61,09 28 ,24 12 14 16 19 20 22 24 25 28 30 32   
16 08BS16 65,10 28 ,30   16 19 20 22 24 25 28 30 32   
17 08BS17 69,11 28 ,40   16 19 20 22 24 25 28 30 32   
18 08BS18 73,14 28 ,47   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
19 08BS19 77,16 28 ,53   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
20 08BS20 81,19 28 ,60   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
21 08BS21 85,22 28 ,69   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
22 08BS22 89,24 28 ,75   16 19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
23 08BS23 93,27 28 ,87    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
24 08BS24 97,29 28 ,95    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
25 08BS25 101,33 28 1,01    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
26 08BS26 105,36 30 1,09    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
27 08BS27 109,40 30 1,13    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
28 08BS28 113,42 30 1,17    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
29 08BS29 117,46 30 1,41    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 
30 08BS30 121,50 30 1,46    19 20 22 24 25 28 30 32 35 38 

Диаметр ступицы зависит от диаметра отверстия 


